
ETAP III

BUDYNEK D1 BUDYNEK D2 BUDYNEK D3

BUDYENK D4 BUDYNEK D5

UWAGI:

PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD W STANIE WYKOŃCZONYM (Z TYNKIEM gr 1,5cm).

1. WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW INSTALACYJNYCH PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM

W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:1997; TJ. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZANA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DWOCH

BUDOWLANYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEWIELKIE ROŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIAROW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM, NA POZIOMIE PODŁÓG, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGOW ITP.

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OKREŚLANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25.04.2012r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2012r. POZ.462 ZE ZM.), ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI

ELEWACJE

tel. +48 608 161 399
ul. Wiosenna 31K, 55-093 Kiełczów
REALIZACJA INWESTYCJI ELIZA SZUL

BUDYNEK D1

LEGENDA:

CIEPŁA

ZJAZD NA POSESJE

BUDYNKI MIESZKALNE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

STAŁYCH W POJEMNIKACH DO

MIEJSCE POSTOJOWE 250x500cm

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

SEGREGACJI ZADASZONE OSŁONĄ

JZ

ELEWACJA WSCHODNIA (BOCZNA)

ELEWACJA PÓŁNOCNA (OGRODOWA)

ELEWACJA POŁUDNIOWA (FRONTOWA)

ELEWACJA ZACHODNIA (BOCZNA)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

KUBATURA:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

WYSOKOŚC DO KALENICY:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:

9,74m

196,02m2
100,15m2
520,40m3

PRZYNALEŻNA DO SEGMENTU:189,08m2

JZ JZ JZ

JZ JZ

D1,D2,D3,D4,D5



RZUT PARTERU

tel. +48 608 161 399

RZUT PIĘTRA

ul. Wiosenna 31K, 55-093 Kiełczów
REALIZACJA INWESTYCJI ELIZA SZUL

UWAGI:

PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD W STANIE WYKOŃCZONYM (Z TYNKIEM gr 1,5cm).

1. WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW INSTALACYJNYCH PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM

W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:1997; TJ. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZANA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DWOCH

BUDOWLANYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEWIELKIE ROŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIAROW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM, NA POZIOMIE PODŁÓG, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGOW ITP.

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OKREŚLANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25.04.2012r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2012r. POZ.462 ZE ZM.), ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI

BUDYNEK D1

1.5 SALON 

1.3 KUCHNIA 
1.4 SCHOWEK

1.1 WIATROŁAP
1.2 KOTŁOWNIA/WC 

BUDYNEK D1

3,55m²
3,48m²
9,82m²
0,80m²
30,20m²

PARTER : WYKAZ POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM: 47,85m² 2.6 POKÓJ
2.5 POKÓJ
2.4 ŁAZIENKA

2.1 GARDEROBA
2.2 GARDEROBA 
2.3 KOMUNIKACJA 

BUDYNEK D1

9,72m2

9,56m2

7,06m2
4,59m2

10,01m2

11,36m2

PIĘTRO : WYKAZ POMIESZCZEŃ

POWIERZCHNIA PODDASZA RAZEM: 52,30m²

KUCHNIA

ŁAZIENKA/

SCHOWEK

WIATROŁAP

KOTŁOWNIA

GARDEROBY

KOMUNIKACJA

SALON, POKOJE ŚCIANA NOŚNA

scianek działowych

ŚCIANA DZIAŁOWA
możliwośc przesunięcia

LEGENDA:

24
17x18

24

24
17x18

17x18.29

1.1
1.2

1.5

1.3

1.4

2.4

2.2

2.6

2.3

2.5

2.1
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